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FILTRES



FILTRE TRANSFERT SOUS VIDEFILTRE TRANSFERT SOUS VIDE

FILTRES

FILTRE POMPE A VIDEFILTRE POMPE A VIDE

- Filtres haute performance dédiés au transfert sous vide de poudres en phase

fluide ou semi-dense.

- Tous les filtres sont équipés:

• De coupelle en acier inoxydable 316L,

• D’un collage du média en époxy agréé FDA,

• De joints d’étanchéité en Silicone ou en Feutre.

Code Article
Agréé

FDA
Matière Antistatique

Filtration

(µm)

Diamètre

(mm)

Hauteur

(mm)

000108 OUI Inox 316 OUI 3 122 225

000109 OUI Inox 316 OUI 3 95 116

000337 OUI PE OUI ≤ 0,5 120 200

001282 OUI PE OUI ≤ 0,5 95 116

000615 OUI PE NON ≤ 1 120 300

000880 OUI PP NON 1 95 116

000881 NON Fibre de Verre NON 1 95 116

000337

000108

000109

- Filtres de sécurité à monter sur l’aspiration des

pompes à vide.

- Média: papier ou PE. Sur demande, fourniture de 

l’ensemble complet avec carter en 

acier peint.

000127

000582

Code Article
Débit

(m3/h)

000127 40

000707 100

000084 140

000582 250



000337

000615

000880/000881

FILTRES

FILTRE EVENTFILTRE EVENT

Manchette souple ou cartouche filtrante permettant de faire respirer une cuve.

Code Article
Agréé

FDA
Matière Antistatique

Diamètre

(mm)

Hauteur

(mm)

000205 OUI PTFE OUI 70 260

000844 OUI PTFE OUI 80 260

000109 OUI Inox 316 OUI 95 116

000880 OUI PP NON 95 116

000881 NON Fibre de Verre NON 95 116

001282 OUI PE OUI 95 116

000206 OUI PTFE OUI 115 260

000337 OUI PE OUI 120 200

000615 OUI PE NON 120 300

000108 OUI Inox 316 OUI 122 225

000205 / 000206



MANCHETTES 

DE LIAISON



 Manchette sur mesure

Nos manchettes permettent de réaliser le transfert gravitaire de

poudres entre deux éléments rigides.

Elles apportent une solution technique et sur-mesure.

Les différentes épaisseurs de polyuréthane permettent d'adapter le

produit selon le rapport souplesse/résistance à l'abrasion désiré.

Toutes nos manchettes sont réalisées sur-mesure, et permettent

ainsi de répondre à toutes les formes et toutes les dimensions :

- cylindriques, coniques, rectangulaire avec ou sans bords

renforcés pour le serrage,

- à bords tombés, avec déflecteurs...

Caractéristiques

- Matériau: Polyuréthane

- Assemblage par soudure pour une 

étanchéité parfaite

- Couleur: translucide ou transparent

- Epaisseur: de 0,35 à 2 mm 

Réalisation sur mesure de toute forme et dimension

Diamètre

(mm)

Longueur 1

(mm)

Longueur 2

(mm)

100 100 150

125 100 150

150 100 150

200 100 200

250 100 200

300 100 200

350 100 200

400 100 200

450 100 200

500 100 200

550 100 200

600 100 200

650 100 200

Dimensions standard

Flexi Connector BFM
Manchette avec une 

armature métallique 

spiralée moulée dans la 

manchette

MANCHETTES DE LIAISON

MANCHETTE POLYURETHANEMANCHETTE POLYURETHANE

 Manchette BFM



Caractéristiques :

- Epaisseur : de 1 à 2 mm selon la rigidité souhaitée

- Tenue en température : -60°C à +230°C

Longueur de 600 mm au maximum sans soudure 

Moulage sur mandrin

Diamètre de 50 à 400 mm (au pas de 50 mm)

Forme: Cylindrique

Agréée Contact Alimentaire 

- Permet d'assurer le transfert gravitaire entre deux 

machines

- Couleur: Blanc opaque

- Grâce à sa souplesse, permet de s'affranchir de toute 

influence sur une cuve sur pesons

- Utilisable sur des applications nécessitant un filtrage des 

vibrations 

- Les manchettes sont essentiellement utilisées pour du 

transfert gravitaire, en très légère pression ou dépression.

- Le silicone n’est pas antistatique. L’utilisation de ce type 

de manchette nécessite l’ajout d’une liaison 

équipotentielle. 

Longueur sur mesure

MANCHETTES DE LIAISON

MANCHETTE SILICONEMANCHETTE SILICONE





Vanne papillon CLAMP

Joint Silicone ou EPDM

Clamp

DN25-104

Inox 316L

Code Article Désignation
Matériau 

Joint
DN

001177
Vanne papillon Clamp DN25

EPDM
25

001313 Silicone

000819
Vanne papillon Clamp DN38

EPDM
38

000964 Silicone

000860
Vanne papillon Clamp DN51

EPDM
51

000059 Silicone

000861
Vanne papillon Clamp DN63

EPDM
63

000331 Silicone

000862
Vanne papillon Clamp DN76

EPDM
76

001312 Silicone

000863
Vanne papillon Clamp DN104

EPDM
104

000302 Silicone

 Vanne papillon – Raccordement CLAMP

Les vannes papillon sont constituées d’un obturateur de forme circulaire à ouverture/fermeture par quart de 

tour. 

L’étanchéité se fait sur une garniture en polymère (Silicone, EPDM, PTFE, Nitrile, …).

Un entraineur pneumatique double effet permet d’actionner le papillon.

VANNES & ACCESSOIRES

VANNE PAPILLON ¼ DE TOURVANNE PAPILLON ¼ DE TOUR

 Vanne papillon avec son actionneur– Raccordement CLAMP

Code Article Désignation
Matériau 

Joint
DN

SE0161
Vanne papillon Clamp DN38

EPDM
38

SE0230 Silicone

SE0199
Vanne papillon Clamp DN51

EPDM
51

SE0182 Silicone

SE0075
Vanne papillon Clamp DN63

EPDM
63

SE0231 Silicone

SE0232
Vanne papillon Clamp DN76

EPDM
76

SE0038 Silicone

SE0164
Vanne papillon Clamp DN104

EPDM
104

SE0033 Silicone

001309 Vanne papillon Clamp DN200 Silicone 200



VANNES & ACCESSOIRES

VANNE PAPILLON ¼ DE TOURVANNE PAPILLON ¼ DE TOUR

Code Article Désignation
Matériau

Joint
DN

001238 Vanne papillon SMS DN25 Silicone 25

001239 Vanne papillon SMS DN38 Silicone 38

001240 Vanne papillon SMS DN51 Silicone 51

001241 Vanne papillon SMS DN63 Silicone 63

000387 Vanne papillon SMS DN76 Silicone 76

001242 Vanne papillon SMS DN104 Silicone 104

 Vanne papillon –SMS

Vanne papillon SMS

Joint Silicone

DN25-104

Inox 316L

 Vanne papillon à bride

Vanne papillon – Joint gonflable

Pour montage entre 2 brides

DN50 – DN400

Corps en Aluminium

Papillon en Inox 316L 

Manchette Nitrile 

Vanne papillon sandwich 

Pour montage entre 2 brides

DN50 – DN400

Corps en fonte GS revêtu Epoxy

Papillon en Inox 316L

Manchette PTFE

Vanne papillon 

Pour montage entre 2 brides

DN50 – DN400

Corps en fonte GS revêtu Epoxy

Papillon en Inox 316L 

Manchette Nitrile 



VANNES & ACCESSOIRES

VANNE MANCHON DEFORMABLEVANNE MANCHON DEFORMABLE

• Avantages

- Flexible et modulaire

- Diverses possibilités de raccords

- Extrêmement compacte

- Faible poids

- Passage intégral

- Pas de rétention

- Changement aisé du manchon

- Etanchéité optimale

- Economique

Matériaux :

Corps: Acier inoxydable 

Aluminium 

Plastique 

Raccords : Acier inoxydable 

Bride, Clamp, SMS, Gaz, …

Manchons: NR anti-abrasion, NR alimentaire, 

EPDM, EPDM alimentaire, NBR, 

NBR alimentaire, CSM, IIR, CR, 

Silicone, FPM

La vanne à manchon pneumatique est la solution pour la fermeture et

la régulation des produits abrasifs, corrosifs et fibreux grâce à son

passage intégral.

Principe: Par l’amenée d’air comprimé dans le corps

de la vanne à manchon pneumatique, un manchon

conçu spécialement à cet effet est écrasé.

Les différents matériaux disponibles pour les corps, brides, raccords

et de qualité de manchon permettent de répondre à une très grande

variété d’applications.

DN25 à DN200



VANNES & ACCESSOIRES

VANNE GUILLOTINEVANNE GUILLOTINE

• Vérin à double effet pneumatique

La vanne guillotine est une vanne à montage entre brides 

étanche d’un côté permettant une coupure dans la 

matière, utilisée généralement pour des applications 

industrielles.

Pression maximum de service:

- DN50 à DN250: 10 bar

- DN300: 6 bar

- DN350 à DN400: 5 bar

- DN 450 à DN500: 4 bar

Vanne à guillotine à 

pelle non traversante

 Construction et Nomenclature

1) Corps inox 316 

2) Pelle inox 316 L

3) Manchette amovible armée BUTYL

4) Patins de guidage PTFE

5) Etoupe coton suiffé

6) Presse étoupe acier inox 316

7) Arcade avec protection CE

8) Vérin aluminium double effet

JOINT DE VANNE PAPILLONJOINT DE VANNE PAPILLON

OPTIONS

Manchette et 

anneau
Inox ou Acier

Pelle
Polie satinée, polie miroir ou polie et 

chromage dur

Support fin de 

course
Mécanique ou inductif

Etoupe Graphitée, synthétique ou PTFE Alimentaire

Commande

Vérin simple effet, ressort, réservoir d’air, 

pneumatique ou électropneumatique

Commande manuelle de secours

Code Article Désignation Matériau DN

001188
Joint vanne papillon DN25

Silicone
25

001189 EPDM

000690
Joint vanne papillon DN38

Silicone
38

000675 EPDM

000691
Joint vanne papillon DN51

Silicone
51

001076 EPDM

000692
Joint vanne papillon DN63

Silicone
63

001051 EPDM

000693
Joint vanne papillon DN76

Silicone
76

001101 EPDM

000694
Joint vanne papillon DN104

Silicone
104

000676 EPDM

001100
Joint vanne papillon DN200

Silicone
200

000437 Nitrile





Code Article Désignation Matériau DN

000008 COLLIER CLAMP DN25-38 304L 25-38

000010 COLLIER CLAMP DN51 304L 51

000012 COLLIER CLAMP DN63 304L 63

000014 COLLIER CLAMP DN76 304L 76

000357 COLLIER CLAMP DN88,9 304L 88,9

000016 COLLIER CLAMP DN104 304L 104

000018 COLLIER CLAMP DN150 304L 150

000020 COLLIER CLAMP DN200 304L 200

000521 COLLIER CLAMP DN250 304L 250

000551 COLLIER CLAMP DN300 304L 300

Code Article Désignation Matériau DN

000600 JOINT CLAMP EPDM DN25 EPDM 25

000009 JOINT CLAMP EPDM DN38 EPDM 38

000011 JOINT CLAMP EPDM DN51 EPDM 51

000013 JOINT CLAMP EPDM DN63 EPDM 63

000015 JOINT CLAMP EPDM DN76 EPDM 76

000356 JOINT CLAMP EPDM DN88,9 EPDM 88,9

Joint de raccord clamp

Pour toute demande d’approvisionnement de joint 

Clamp en PTFE ou en Silicone, nous consulter.

Collier clamp avec écrou 

de sécurité

COLLIERS - JOINTS

COLLIER CLAMPCOLLIER CLAMP

JOINT CLAMPJOINT CLAMP

Collier clamp avec papillon 

de serrage en acier 304L



COLLIERS - JOINTS

JOINT SMSJOINT SMS

Code Article Désignation Matériau DN

000017 JOINT CLAMP EPDM DN104 EPDM 104

000019 JOINT CLAMP EPDM DN150 EPDM 150

000021 JOINT CLAMP EPDM DN200 EPDM 200

000506 JOINT CLAMP EPDM DN200-216 EPDM 200-216

000527 JOINT CLAMP EPDM DN250 EPDM 250

000552 JOINT CLAMP EPDM DN300 EPDM 300

Profil joint CLAMP

Joint de raccord SMS

Code Article Désignation Matériau DN

001111 JOINT SMS EN L EPDM DN25 EPDM 25

001195 JOINT SMS EN L EPDM DN38 EPDM 38

001196 JOINT SMS EN L EPDM DN51 EPDM 51

001197 JOINT SMS EN L EPDM DN63 EPDM 63

001198 JOINT SMS EN L EPDM DN76 EPDM 76

001199 JOINT SMS EN L EPDM DN104 EPDM 104

Profil joint SMS

Pour toute demande d’approvisionnement de joint 

SMS en PTFE ou en Silicone, nous consulter.



COLLIERS - JOINTS

COLLIER BORD TOMBECOLLIER BORD TOMBE

Collier de serrage sans joint à vis

Collier à bord tombé attache 

rapide

Pièce permettant la jonction facile et rapide entre deux éléments à bord tombé (collet battu).

2 types de colliers:

- Un collier muni de une ou deux vis pour serrer les deux pièces et obtenir un assemblage parfait,

- Un collier formé de deux moitiés assemblées par une charnière et une fermeture rapide pour 

assurer un assemblage étanche.
Code Article Désignation Attache Matériau

D ext
(mm)

D int
(mm)

001122 COLLIER BORD TOMBE D60 Vis 304L 81 60

000680
COLLIER BORD TOMBE D80

Rapide
304L 100 80

001123 Vis

000679
COLLIER BORD TOMBE  D100

Rapide
304L 123 103

001124 Vis

000231
COLLIER BORD TOMBE D120

Rapide
304L 143 123

000066 Vis

001134
COLLIER BORD TOMBE D140

Rapide
304L 159 139

001125 Vis

001079
COLLIER BORD TOMBE D150

Rapide
304L 173 153

000064 Vis

001135
COLLIER BORD TOMBE D175

Rapide
304L 198 178

001126 Vis

001080
COLLIER BORD TOMBE D200

Rapide
304L 223 203

000227 Vis

001136
COLLIER BORD TOMBE D224

Rapide
304L 243 223

001127 Vis

001137
COLLIER BORD TOMBE D250

Rapide
304L 273 253

001128 Vis

001138
COLLIER BORD TOMBE D280

Rapide
304L 301 281

001129 Vis

001139
COLLIER BORD TOMBE D300

Rapide
304L 323 303

001130 Vis

001140
COLLIER BORD TOMBE D315

Rapide
304L 336 316

001131 Vis

001141
COLLIER BORD TOMBE D350

Rapide
304L 373 353

001132 Vis

001142
COLLIER BORD TOMBE D400

Rapide
304L 423 403

001133 Vis



COLLIERS - JOINTS

JOINT BORD TOMBEJOINT BORD TOMBE

• Joint profilé pour collier bord tombé

- S’adapte sur les colliers Bord tombé à vis et les colliers Bord tombé attache Rapide,

- Qualité vulcanisée, sans raccord,

- Qualité alimentaire FDA,

- Joint pour tube d’épaisseur 

1 ou 2 mm.

Pour tout autre matériau 

(EPDM, FKM), 

nous consulter.

Code Article Désignation Matériau
A=D int
(mm)

B=D ext
(mm)

Ep.

(mm)

001143 JOINT BORD TOMBE D60 Silicone 57 69 1

000682
JOINT BORD TOMBE D80 Silicone 81 93

1

001156 2

000681
JOINT BORD TOMBE D100 Silicone 103 115

1

001157 2

001144
JOINT BORD TOMBE D120 Silicone 123 135

1

000067 2

001145
JOINT BORD TOMBE D140 Silicone 139 151

1

001158 2

001146
JOINT BORD TOMBE D150 Silicone 153 165

1

000065 2

001147
JOINT BORD TOMBE D175 Silicone 178 190

1

001159 2

001148
JOINT BORD TOMBE D200 Silicone 203 215

1

000228 2

001149
JOINT BORD TOMBE D224 Silicone 223 235

1

001160 2

001150
JOINT BORD TOMBE D250 Silicone 253 265

1

001161 2

001151
JOINT BORD TOMBE D280 Silicone 280 292

1

001162 2

001152
JOINT BORD TOMBE D300 Silicone 303 315

1

001163 2

001153
JOINT BORD TOMBE D315 Silicone 315 327

1

001164 2

001154
JOINT BORD TOMBE D353 Silicone 353 365

1

001165 2

001155
JOINT BORD TOMBE D400 Silicone 403 415

1

001166 2



COLLIERS - JOINTS

COLLIERCOLLIER

Code Article Désignation Matériau
Diam. 

(mm)

001167 COLLIER HEXA A SOUDER AVEC TIGE SMS D25 304L 25

001062 COLLIER HEXA A SOUDER AVEC TIGE SMS D38 304L 38

001168 COLLIER HEXA A SOUDER AVEC TIGE SMS D51 304L 51

001169 COLLIER HEXA A SOUDER AVEC TIGE SMS D63 304L 63

001170 COLLIER HEXA A SOUDER AVEC TIGE SMS D76 304L 76

001171 COLLIER HEXA A SOUDER AVEC TIGE SMS D104 304L 104

COLLIER SUPPORT DE TUYAUTERIE

- Utilisé pour la fixation des réseaux avec vibration

- Système de fermeture rapide

- Offre les mêmes avantages que les colliers une pièce

- Vis de fermeture imperdable à tête universelle

- Le recouvrement des arêtes par la garniture insonorisante 

(-18 dB) permet un bon maintien sur le collier

- Diamètre nominal de la gaine: de 50 à 400 mm

Disponible avec ou sans garniture.

COLLIER HEXAGONAL ARTICULE AVEC TIGE

H = 100 mm



COLLIERS - JOINTS

COLLIER SERFLEXCOLLIER SERFLEX

COLLIER HEXAGONAL ARTICULE SANS TIGE

Code Article Désignation Matériau
Diam. 

(mm)

000384 COLLIER HEXA A SOUDER SANS TIGE SMS D25 304L 25

001172 COLLIER HEXA A SOUDER SANS TIGE SMS D38 304L 38

001173 COLLIER HEXA A SOUDER SANS TIGE SMS D51 304L 51

001174 COLLIER HEXA A SOUDER SANS TIGE SMS D63 304L 63

001175 COLLIER HEXA A SOUDER SANS TIGE SMS D76 304L 76

001176 COLLIER HEXA A SOUDER SANS TIGE SMS D104 304L 104

Principe:

- Fabrication en Inox

- Facile et rapide à monter

- Raccord étanche par compression du joint sous l’effet de serrage 

par les deux férules

Collier spiralé 212 pour la fixation de 

tuyaux spiralés ondulés à l’extérieur 

Collier à boulons articulés 211 pour

la fixation de tuyaux flexibles

lourds et lisses à l’extérieur

Collier spiralé 216 pour la fixation de 

tuyaux à spirale lourds et ondulés à 

l’extérieur

Désignation Matériau
Diam. du tuyau 

(mm)

COLLIER SERFLEX SPIRALE 212 304L 13 à 1 125

COLLIER SERFLEX SPIRALE 216 304L 32 à 300

COLLIER SERFLEX SERRAGE LOURD 211 304L 17 à 252

COLLIER SERFLEX INOX 304L 10 à 400



COLLIERS - JOINTS

JOINT TORIQUE SILICONEJOINT TORIQUE SILICONE

Code Article Désignation Matériau
Ø int.
(mm)

Ø tore 
(mm)

000090 JOINT TORIQUE SILICONE 27 2,5

DE0958 JOINT TORIQUE SILICONE 40 3

000832 JOINT TORIQUE SILICONE 48 3

000888 JOINT TORIQUE SILICONE 64 3

000562 JOINT TORIQUE SILICONE 96 3,5

000831 JOINT TORIQUE SILICONE 146 3

DE0957 JOINT TORIQUE SILICONE 150 3

000589 JOINT TORIQUE SILICONE 175 4

000091 JOINT TORIQUE SILICONE 209,5 3

000344 JOINT TORIQUE SILICONE 304 7

001015 JOINT TORIQUE SILICONE 414 6

000588 JOINT TORIQUE SILICONE 495 7

Les joints toriques sont des anneaux sans fin à section circulaire,

composés d'élastomères et fabriqués dans des outils de formage

par vulcanisation.

Dureté: 40sh

Silicone blanc agréé Contact Alimentaire

Joint torique Silicone

Autres Ø int et Ø tore sur consultation.



COLLIERS - JOINTS

JOINT PLAT / JOINT 3DJOINT PLAT / JOINT 3D

Joint 3D - Accostage Flowbin

Joint plat –

bride carré

Joint plat spécial

Joint 3D – Section triangulaire

Joint 3D - Capot de vanne Flowbin

 JOINTS PLATS

Toute découpe sur plan, nous consulter

Matière: - Nitrile blanc

- EPDM

- Silicone

- PTFE

Epaisseur: de 2 à 10 mm

Joint plat –

bride rond

Joint plat - rond

 JOINTS 3D

Joints moulés à façon, nous consulter

Matière: Silicone Blanc 

Dureté: 30 sh

Joint 3D - Soufflet



COLLIERS - JOINTS

BAGUE A LEVRE agréée FDABAGUE A LEVRE agréée FDA

Bague à lèvre agrée FDA

- Matière:

• Cage en inox 316L

• Lèvre en PTFE

- Résistance importante à l’usure

- Utilisation sous pression et sous vide

- Résistance aux températures de -90°C à 260°C

- Configuration standard ou inversée

- Dimensions:

- d = 8 à 150 mm

- D = 18 à 180 mm

- B = 5 à 12 mm (suivant les articles)

Bague à lèvre inversée

Pour une rétention de 

matière minimum

Bague à lèvre Standard

JOINT PROFILE SILICONEJOINT PROFILE SILICONE

 Joint U à lèvre 

- Joint Silicone extrudé

- Agréé FDA

- Collage bout à bout

- Diamètre: de 200 à 1 200 mm

- Dureté = 70 sh 

Joint U à lèvre



COLLIERS - JOINTS

 Joint profilé silicone

- Agréé FDA

- Collage bout à bout

- Diamètre: de 200 à 1 200 mm

- Dureté = 70 sh 

Joint Silicone – Profil E

Joint Silicone – Profil U 

Joint Silicone – Profil U 3D

Code Article Désignation Matériau
Ø

(mm)

LF

(mm)

000798 JOINT A LEVRE PROFIL U Ø300 SILICONE 300 933

000797 JOINT A LEVRE PROFIL U Ø450 SILICONE 450 1400

000289 JOINT A LEVRE PROFIL U Ø500 SILICONE 500 1570

000469 JOINT A LEVRE PROFIL U Ø600 SILICONE 600 1840

000288 JOINT A LEVRE PROFIL U Ø700 SILICONE 700 2200

000162 JOINT A LEVRE PROFIL U Ø900 SILICONE 900 2800

000621 JOINT A LEVRE PROFIL U Ø1100 SILICONE 1 100 3420

Pour toute autre diamètre de joint, commande de 5 pièces au minimum.

Collage minimum de 5 pièces.

Colle Silicone 

- Agréé FDA

- Translucide

- Tube de 90 ml



COLLIERS - JOINTS

JOINT GONFLABLEJOINT GONFLABLE

 JOINT GONFLABLE PU

- Joint gonflable en Polyuréthane

- Agréé FDA

- Permet la liaison «étanche entre une tubulure rigide 

et une manche souple (ex: big-bag, sache de fût, 

sache papier,…)

- Nous consulter pour connaître les dimensions 

réalisables.

Exemple de profil

 JOINT GONFLABLE PROFIL TGD

Les joints gonflables servent à assurer l’étanchéité 

entre des éléments séparés par un espace 

important. Le déroulement du joint sous l’effet 

d’une pression interne permet la séparation de 

deux milieux. Après dégonflage, le joint reprend sa 

forme initiale.

Expansion: Axiale, radiale interne ou externe

Les joints gonflables sont vulcanisés sous différents profils ou moulés. 

Ces joints représentent une alternative économique aux systèmes 

d’étanchéité conventionnels et la solution pour l’étanchéité difficile et 

l’isolation de pièces mécaniques.

Joint gonfléJoint dégonflé
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DETECTEURS

DETECTEUR DE NIVEAUDETECTEUR DE NIVEAU

Le détecteur de niveau est destiné à la détection des solides en vrac et des pulvérulents en mode 

sécurité anti-débordement ou en protection contre la marche à vide.

Code Article Désignation Connecteur Matière

000290 DETECTEUR DE NIVEAU CAPACITIF KA0622 M12 PTFE

000291 DETECTEUR DE NIVEAU CAPACITIF KA0864 M12 PTFE

000818 DETECTEUR DE NIVEAU CAPACITIF KA0686 M12 PTFE

000290

000818

000291

 Détecteur de niveau capacitif

Ces capteurs sont utilisés pour la détection de niveau

de matières en vrac, granulés,…

 Détecteur de niveau vibrant

Sa construction optimisée à barreau évite les colmatages et les

bourrages de produit et facilite le nettoyage de l'appareil.

- Barreau vibrant: élément piézoélectrique

- Raccord: à visser Gaz, Clamp ou SMS en acier 316L

- Boitier de protection: Plastique, Aluminium ou Inox 316L

- Connecteur: PE M20

Matériel disponible en version:

• Non ATEX

• ATEX 3G/D

• ATEX 2G/D



DETECTEURS

Matériel disponible en version:

• Non ATEX

• ATEX 3G/D

• ATEX 2G/D

 Détecteur de niveau à palette

De par sa construction et les matériaux utilisés, il convient pour les produits légers ou 

colmatants notamment dans l'industrie agroalimentaire.

- Arbre: de 90 à 10 000 mm

- Raccord: à visser, clamp ou bride

Code Article Désignation Matériau

000077
DETECTEUR INDUCTIF POUR 

VANNE PAPILLON IN 5224
PBT / PC

000891
DETECTEUR INDUCTIF POUR 

VANNE PAPILLON IN 507A
PBT / PC ; Inox

000932
DETECTEUR INDUCTIF POUR 

VANNE PAPILLON IN 5304
PC

000077
000932

DETECTEUR POSITION VANNE PAPILLONDETECTEUR POSITION VANNE PAPILLON

000891



DETECTEURS

DETECTEUR INDUCTIFDETECTEUR INDUCTIF

Matériel disponible en version:

• Non ATEX

• ATEX 3G/D

• ATEX 2G/D

Code Article Désignation Matériau boitier Connecteur
Portée

(mm)

000029
DETECTEUR INDUCTIF 

IF5937

Laiton recouvert 

bronze blanc
M12 7

000294
DETECTEUR INDUCTIF 

IG514A
Acier 316L M18 10

000428
DETECTEUR INDUCTIF

XS612
Laiton / Chrome M12 4

000541
DETECTEUR INDUCTIF

IG511A
Acier 316L M18 12

000812
DETECTEUR INDUCTIF

IM0054
PPE M12 20

000931
DETECTEUR INDUCTIF 

XS618
Laiton / Chrome M18 12

001243
DETECTEUR INDUCTIF 

IF505A
Inox M12 6

000812

000029

Ces capteurs sont utilisés pour la détection de présence 

d’objet ou d’obstacle métallique.

000294

000541

000428

DETECTEUR MAGNETIQUEDETECTEUR MAGNETIQUE

Détecteur de position vérin

Les capteurs magnétiques de proximité détectent le passage 

du piston magnétique d’un vérin. Lorsque le contact est 

excité par un champ magnétique, le circuit électrique se 

ferme et fournit un signal qui active un électro-distributeur 

ou un automate programmable ( PLC ). Une diode jaune 

permet la visualisation de la commutation.

Connexion électrique : 

- Avec câble de 2 ou 5 m

- Avec connecteur M8 (câble de 0,3 m)



DETECTEURS

Matériel disponible en version:

• Non ATEX

• ATEX 3G/D

• ATEX 2G/D

DETECTEUR DE PRESSION / DEPRESSIONDETECTEUR DE PRESSION / DEPRESSION

Détecteur de sécurité

Ces systèmes assurent la protection des opérateurs ayant à

intervenir sur les machines en provoquant un arrêt immédiat

du mouvement dangereux dès l’ouverture du protecteur

mobile (porte, carter, …).

Le capteur, associé à son aimant codé, permet la réduction

des possibilités de manœuvres frauduleuses, un aimant

standard ne peut actionner le détecteur.

Longueur de câble: 2, 5 ou 10 m.

Caractéristiques du produit

- Capteur de pression combiné

- Raccordement par connecteur

- Visualisation alpha numérique

- Raccordement par connecteur M12

- Homologation ATEX

- Mesure de pression relative liquide et gaz

- Etendue de mesure: 0 à 2,5 bar ou -1 à 0 bar

- Sortie ToR ou Analogique (4 – 20 mA / 0 – 10 V)



DETECTEURS

CAPTEUR DE PESAGECAPTEUR DE PESAGE

Matériel disponible en version:

• Non ATEX

• ATEX 3G/D

Capteur de pesage - Cisaillement

- De 500 à 2 000 kg

- Construction acier inoxydable

- Adapté au pesage de grosses cuves

- Longueur câble: 5 m

- Classe de précision: C3 ou C6

- Modèles disponibles:

Capacité nominale: 500, 750, 1 200 ou 2 000 kg

Capteur de pesage - Flexion

- De 5 à 500 kg

- Construction acier inoxydable

- Adapté au pesage de petites cuves

- Longueur câble: 3 m

- Classe de précision: C3 ou C6

- Modèles disponibles:

Capacité nominale: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300 ou 500 kg

Capteur de pesage – Appui central

- De 5 à 100 kg

- Construction Aluminium

- Adapté pour les balances mono-capteur

- Longueur câble: 3 m

- Classe de précision: C3 ou C6

- Modèles disponibles:

Capacité nominale: 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100 kg



Boitier de raccordement

- Boitier de raccordement pour 2, 3 ou 4 capteurs analogiques 4/6 fils

- Boitier étanche en acier inoxydable ou en aluminium,

- Câblage de 4 capteurs

- Réglage aux angles par potentiomètre

- Connexion par borniers à ressorts

Transmetteur de mesure et contrôleur de Process

- Transmetteur et contrôleur haute performance 1 600 mes/s

- Jusqu’à 4 capteurs à jauges de contraintes

- Filtres numériques paramétrables

2 entrées et 2 sorties logiques

1 sortie automate et 1 sortie CAN

1 000 000 pts

Boitier étanche ou carte sur support rail DIN

2 entrées et 4 sorties logiques

1 sortie automate ou CAN et 1 sortie USB

± 500 000 pts

Boitier rail DIN

 Indicateur de pesage

- Terminal dédié au pesage et au dosage homologué.

- Boitier en acier inoxydable ou en version Panel

- Ports série standard / Ethernet / USB (en option)

Matériel disponible en version:

• Non ATEX

• ATEX 3G/D

DETECTEURS



POMPES 

A VIDE



POMPES A VIDE

POMPE SOUFFLANTEPOMPE SOUFFLANTE

Débit de 50 à 600 m3/h

Les pompes soufflantes sont adaptées aux opérations de vide et de 

pression, notamment pour les applications nécessitant un débit 

sans pulsation.

Elles peuvent être installées en position horizontale et verticale.

Ces pompes sont disponibles en version ATEX.

- Construction robuste en fonte d’aluminium coulée sous pression.

- Maintenance réduite.

- Fréquence: 50 Hz
Caractéristiques débit/pression à calculer selon vos besoins.

POMPE A BECSPOMPE A BECS

Ce modèle de pompe à vide à becs rotatifs est spécialement 

développé pour des applications industrielles. 

Elles procurent un vide constant , une capacité de pompage 

élevée .

La compression est réalisée sans aucun fluide d’étanchéité 

interne tel que de l’huile ou de l’eau.

Ces pompes sont disponibles en version ATEX.



POMPES A VIDE

POMPE A PALETTESPOMPE A PALETTES

Ce modèle de pompe est disponible en 9 tailles 

différentes de 62 à 400 m3/h.

Fréquence: 50 ou 60 Hz

Filtre à air (en option)

Débit volumétrique m3/h 62 78 105 140 160 200 250 300 400

Puissance moteur kW 1,3 1,8 2,8 3,5 3,0 4,2 5,0 6,0 7,5

Vitesse de rotation min-1 1 500 1 500 3 000 3 000 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000

Niveau sonore dB 66 66 75 75 70 75 75 77 79

Poids kg 185 185 180 175 250 230 240 285 325

Données techniques (9 modèles): pour F = 50Hz

Pompe à vide à palettes lubrifiéesPompe à vide à palettes lubrifiées

- Lubrifiée et refroidie par air

- Soupape anti-retour intégrée

Code article 000136 001193 000333 000334

Débit volumétrique m3/h 100 165 190 250

Puissance moteur kW 2,4 4,0 5,5 7,5

Vide max. absolu mbar 3 3 3 3



POMPES A VIDE

VENTURIVENTURI

Pompe à vide à palettes sèches

Pompe à vide à palettes sèches

- Fonctionnant à sec et refroidie par air

- Composée d’un convertisseur de fréquence

- Filtre d’aspiration intégré

- Soupape de sécurité vide

- Soupape d’échappement

Code article 000099 001194

Débit volumétrique m3/h 40 60

Puissance moteur kW 1,50 2,40

Vide max. absolu mbar 150 100

 Venturi avec silencieux

- Grand débit aspiré

- Fort niveau de vide

- Très silencieux

- Economie d’énergie

- Ajustement en temps réel du vide en fonction du produit

- Existe également en version ATEX.

Débit volumétrique Nl/min 666 999 1332

Niveau sonore dBA 66 72 73

Vide max. absolu mbar 90 900 900

Avec vacuomètre:

Débit volumétrique Nl/min 666 999 1332

Niveau sonore dBA 66 72 73

Vide max. absolu mbar 900 900 900

Sans indicateur de niveau de vide:



PNEUMATIQUES



Electrovanne à commande directe

Electrovanne à pilotage intégré

Electro-vanne à pilotage intégré

Electro-vannes 2/2 conçues pour le décolmatage des filtres dans les 

installations de transfert de poudres et de dépoussiérage.

- Matériau corps : Aluminium

- Raccordement: orifice taraudé 

- Possibilité de montage dans toutes les positions

Electro-vanne à commande directe

Electro-vannes 2/2 conçues pour le soufflage d’air dans le process.

- Matériau corps : Laiton ou acier inox

- Raccordement: orifice taraudé

- Possibilité de montage dans toutes les positions

Caractéristiques NF NO

Diam. de passage mm 1,2 à 5 1,2

Coefficient de débit m3/h 0,05 à 0,45 0,05

Pression 

différentielle
bar 0 à 28 0 à 10

PNEUMATIQUES

ELECTRO-VANNEELECTRO-VANNE

Code Article Raccord ATEX 3D Tension

000230 G1/2″ NON 24 VDC

001317 G1/2″ OUI 24 VDC

000348 G1″ NON 24 VDC

001288 G1″ OUI 24 VDC





TUBES

TUBE RONDTUBE ROND

Tubes roulés soudés 

- Longueur: 6 m

- ISO, métrique ou DIN

- Diamètre: de 17,2 à 204 mm

- Décapé et passivé 

- Epaisseur: de 1,0 à 3,2 mm

Tubes ASME BPE roulés soudés

- SF1 (roulé soudé et poli mécanique): 

Ra int < 0,5µm

- SF2 (roulé soudé et électropoli): 

Ra int < 0,38µm

- Diamètre: de 1/4″ à 6 ″

TUBE BORD TOMBETUBE BORD TOMBE

- Tube de longueur 2 m au maximum

- Diamètre: de 60 à 300 mm

- Matériau: Acier inoxydable 304L ou 316L

- Epaisseur: de 1 ou 2 mm

TUBE CLAMP / SMSTUBE CLAMP / SMS

- Tube RS ou ASME BPE

- Ra: de 0,5 à 1,6 µm selon la qualité du tube

- Férule Clamp ou SMS soudée à chaque extrémité

- Longueur sur mesure allant jusqu’à 6 m

- Tube cintré sur consultation Rmini selon diamètre du 

tube



TUBES

TUYAU FLEXIBLETUYAU FLEXIBLE

Tuyau – Transfert produit 

- Matière: PU ou PVC

- Fil de continuité électrique

- Antistatique dans la masse

- Lisse à l’intérieur

- Vendu au mL

Code Article
Diam.

(mm)
Matière Antistatique

Agréé

FDA

Ep. Paroi

(mm)

001070 25 PU OUI OUI 1,5

000379 25 PVC NON OUI 5

000274 40 PU NON OUI 1,5

000201 40 PU OUI OUI 1,5

000496 50 PU NON OUI 1,5

001064 50 PU OUI OUI 1

000535 50 PU OUI OUI 1,5

000080 50 PU OUI OUI 2-2,5

000654 60 PU OUI OUI 1,5

000352 75 PU OUI OUI 2-2,5

Tuyau – Vide

- Matière: PVC

- Lisse à l’intérieur

- Très bonne tenue au vide

- Vendu au mL

Code Article
Diam.

(mm)

000379 25

000321 40

000426 50

000733 60

000594 70

Sertissage de férule Clamp ou 

SMS sur mesure





SPIRES & VIS ARCHIMEDE

SPIRESPIRE

Spires pour transfert mécanique

- Sous tube souple ou tube rigide

- Utilisation pour doseur volumétrique ou doseur pondéral

- Fil rond, carré ou plat en acier inoxydable 

- Vendu au mL

Code Article Désignation
Diam.

(mm)
Pas

000128 Spire inox 302 4x4 22 Droite 22

001191 Spire inox 302 6x6 36 Droite 30

001190 Spire inox 302 6x6 45 Droite 40

000130 Spire inox 302 12x4,5 58 Gauche 45

VIS D’ARCHIMEDEVIS D’ARCHIMEDE

Vis pour transfert mécanique

- Sous tube rigide

- Utilisation pour doseur volumétrique ou doseur pondéral

- Bouts d’arbre usinés

- Vis équilibrée

- Longueur maxi = 6 m

- Vitesse de rotation de 0 à environ 250 tr/min

Tout autre Ø et pas sur demande

Désignation
Øfilet

(mm)

Øtube

(mm)
Pas

Øâme

(mm)

Vis Ø40 30 42,4 30 14

Vis Ø50 40 51 40 14

Vis Ø60 50 60,3 50 21,3

Vis Ø76 65 76,1 60 26,7

Vis Ø100 85 104 75 33,7

Vis Ø150 135 154 110 42,4

Vis Ø200 180 204 130 42,4

Vis Ø220 195 219 140 42,4

- Débit selon densité de matière, vitesse de rotation et 

pente

- Possibilité de réalisation en multi-pas pour éviter le 

bourrage de matière difficile

- Spire en acier inoxydable (304L ou 316L) soudée par 

point ou continu deux faces

- Possibilité de montage en cascade
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