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Notre gamme de trémies 

• Avec ou sans dévouteur

• A fond plat, cylindro-coniques ou tronco-pyramidales

associées à un système d’extraction par:

• Vis souple

• Vis rigide

• Ecluse

• Couloir ou tube vibrant

• Transfert pneumatique (TPP)

Associées à une chaîne de pesage (Nous travaillons avec tous les 

fabricants de pesage).

et commandées par un automate programmable et/ou une variation de

vitesse, constituent des systèmes de dosage d’une grande précision et

d’une bonne répétabilité.

DOSAGE

Un doseur est composé d’un moyen de stockage et d’un moyen 

d’extraction. Nos différents systèmes nous permettent de vous proposer 

trois types de dosage:

 Dosage volumétrique

 Dosage pondéral – Batch

 Dosage pondéral continu ou par Perte de poids

Dosage BATCH Dosage PERTE DE POIDS

Dosage simple et 

économique

La répétabilité du dosage 

dépend des conditions 

physiques de la matière et 

de l'environnement

Dosage précis et discontinu

Dosage dans un réceptacle monté sur 

une balance  

Extraction d'une quantité depuis une 

trémie de stockage pesée

- Dosage recette industriel 

ou 

- Dosage homologué par transaction 

commerciale

Dosage précis et 

continu

Pesage permanent d'une 

trémie équipée d'un 

système d'extraction 

continu

Dosage Pondéral
Dosage Volumétrique
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Trémie cylindrique horizontale

Elle est adaptée aux matières voutantes et permet

l’intégration d’une opération de mélange ou

d’homogénéisation.

Trémie cylindro-conique

Elle est adaptée aux matières peu ou pas voutantes et ne

nécessitant peu ou pas d’aide à l’écoulement.

Trémie dévouteur à fond plat

Elle est adaptée aux matières très voutantes et ou

mottantes nécessitant une aide à l’écoulement et/ou à

casser les mottes.

Nos trémies
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Nos systèmes d’extraction

Vis d'Archimède

 Elle est composée de filets soudés sur une âme interne  permettant ainsi le déplacement de 

produits en vrac selon une trajectoire rectiligne, horizontale ou inclinée

 Elle est robuste et fiable

 Elle permet d’obtenir de gros débit, de quelques kg/h à 30 T/h, dans le plus grand silence

 Son diamètre peut varier de 50 à 200 mm

Alimentateur souple

 Elle est composée d’une spire (ressort) tournant dans un tube rigide ou souple  permettant 

ainsi le déplacement de produits en vrac selon une trajectoire rectiligne ou courbe, 

horizontale ou inclinée

 Elle est la solution de dosage la plus économique

 Elle permet d’obtenir des débits de quelques kg/h à 4 T/h, 

 Son diamètre peut varier de 25 à 100 mm

Ecluse alvéolaire

 Elle est composée d’un rotor à alvéoles tournant dans un stator permettant ainsi le 

déplacement de produits en vrac selon un écoulement gravitaire.

 Elle permet de doser avec des écarts de pression entre les différents éléments

 Elle permet d’obtenir des débits de quelques kg/h à plusieurs T/h, 

 Son diamètre peut varier de 100 à 300 mm

Couloir ou tube vibrant

 Il est composé d’une auge lisse ou d’un tube rond et d’un système vibrant (moteur à 

balourd ou base électromagnétique) permettant ainsi le déplacement de produits en vrac 

selon un écoulement horizontal

 Il permet de doser des produits fragiles sans rétention résiduelle

 Il permet d’obtenir des débits de quelques kg/h à plusieurs T/h avec une grande amplitude 

de débit

Transfert pneumatique sous vide

 Il est composé d’un transfert pneumatique sous vide permettant ainsi le déplacement de 

produits en vrac sans contraintes d’implantation

 C’est un dosage par Batch qui permet de réaliser des doses de 50g au minimum

 Il permet d’obtenir des débits de quelques kg/h à plusieurs T/h

Chaque système a ses avantages et le choix  dépend des 

contraintes de chaque projet
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Dosage volumétrique
Débit

Vitesse du moteur

Matière A

Matière B

Vis d’Archimède

Couloir vibrant

Le dosage volumétrique est le mode de dosage le plus simple et le plus

économique. Le dosage volumétrique est basé sur le principe que le débit est

proportionnel à :

• La vitesse d’extraction dans le cas d’une vis spire ou Archimède ou d’une

écluse alvéolaire

• L’amplitude de vibration dans le cas d’un tube ou couloir vibrant.

• La précision du dosage obtenue est généralement de l’ordre de +/- 5%.

Elle dépend des variations de densité de la matière et de la charge matière

dans la trémie d’alimentation.

• La variation de débit possible dépend du système d’extraction :

- On considère une amplitude de débit de 10% à 120% pour une

extraction par moteur asynchrone (5Hz à 60Hz)

- On considère une amplitude de débit de 0 à 100% pour une

extraction par vibrateur électromagnétique ou moteur Brushless.

Il faut être vigilant avec les systèmes d’extraction par spire, vis d’Archimède ou

écluse alvéolaire lorsqu’on travaille dans les plages de très petit débit. En effet,

le phénomène de creux et de ventre du système d’extraction entraine un débit

matière qui tombe par ‘’paquets’’.
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Dosage pondéral

Le dosage BATCH

A partir de nos ensembles trémies/extracteurs montés sur 

pesons ou associés à une balance et une électronique de dosage, 

nous sommes à même de doser vos poudres et granulés, avec une 

précision allant jusqu’au gramme.

Plusieurs systèmes de dosage associés ensemble 

permettent de réaliser du dosage recette de multi produits et ce 

en conservant le confinement des poudres.

Nous travaillons avec tout les constructeurs de pesons et 

d’électronique pour s’adapter aux systèmes qui sont déjà en place 

chez vous.

Nos systèmes associés à des électroniques de pesage 

dédiées permettent de réaliser du dosage homologué 

(remplissage de contenants à usage commercial).

Dosage BATCH –

Couloir vibrant
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Dosage pondéral continu

Le dosage PERTE DE POIDS

Le dosage par perte de poids utilise un ensemble

trémie/extracteur qui est monté sur pesons. Il est utilisé

lorsque des ingrédients doivent être dosés en continu. Le

dosage par perte de poids permet une précision bien

supérieure au dosage volumétrique car il intègre les

variations de charge et de densité sur le système d’extraction.

L’automatisme de commande surveille la perte de

poids de matière dans la trémie. Le doseur à perte de poids

extrait le produit et, à partir d’une consigne de débit fixée,

corrige par variation de vitesse le volume extrait afin de

maintenir constant le débit pondéral.

ΔPa

ΔPb

Poids

Temps

Matière A

Matière B

Δt

On calcule en permanence la différence de 

poids pour connaître le débit réel de matière.

Associé à un système de réapprovisionnement de la trémie (transfert sous vide ou vis), le doseur

perte de poids permet une extraction continue (par exemple: alimentation d’une extrudeuse)

Temps

Poids dans la trémie

Niveau 

haut

Niveau 

bas

Temps de remplissage

Temps de stabilisation

Temps de régulation figée
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