
Transfert pneumatique de poudres

sous vide
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Nous pouvons transférer tout type de poudre par aspiration

avec un débit de quelques kg/heure à plusieurs tonnes/heure sur

des distances de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.

Le transfert est réalisé:

• Soit en phase semi-dense (vitesse matière comprise entre 

1 et 5 m/s), cela permet d’éviter toute dégradation et tout dé-

mélange de la matière avec un niveau de vide poussé (-500 à -800 

mbar)

• Soit en phase fluidifiée (vitesse matière comprise entre 15 

et 20m/s), si la distance de transfert est importante et qu’il n’y a 

pas de contrainte de dé-mélange, avec un niveau de vide plus 

limité (-100 à -400 mbar)

L’ensemble de transfert sous vide est composé de :

o Un corps ou chambre dans laquelle la poudres est aspirée, pourvu en partie basse d’une vanne papillon 

de vidange (clamp ou bride).

o Un ensemble de filtres permettant de séparer l’air et la poudre dans le corps. Les filtres sont nettoyés 

entre chaque cycle d’aspiration par décolmatage à contre courant.

o Une tête d’aspiration qui reçoit les composants électriques et pneumatiques de commande du système.

La gamme est composée de 5 tailles d’appareils selon le débit recherché.

Une gamme spécifique existe pour transférer des granulés fragiles (café, bonbons, gélules, …) 

en phase fluide à petite vitesse.

o La liaison corps – tête – support filtre est réalisée en bride pleine usinée assurant une étanchéité 

parfaite.

o Une pompe à vide (différentes technologies sont possibles : pompes électriques à palettes ou à bec, 

générateurs de vide venturi,…)

o Un coffret électrique de commande (intégrant un automate programmable qui gère les cycles 

d’aspiration/vidange)

o Un réseau de tuyauterie d’aspiration produit intégrant la prise matière dans le réceptacle de départ 

et un réseau de tuyauterie de vide faisant la liaison entre le transfert pneumatique et la pompe à 

vide.

o Un détecteur de sécurité contrôlant l’ouverture de la tête pour la sécurité de l’opérateur.

Débit: 0 – 5 T/h

Densité de poudre : 0,1 à 3 

539 AVENUE DES CHASSEENS – 13120 GARDANNE

TEL : 04.42.37.18.65

clientsorders@vatron-mau.eu



Tr
a

n
sf

e
rt

 p
n

e
u

m
a

ti
q

u
e

 d
e

 p
o

u
d

re
s 

T
P

P
0

6

Le transfert pneumatique TPP06 est composé de :

- 1 corps cylindro-conique de 6L de capacité, Øsup = 200mm, Øinf= 100mm, 

- 1 vanne papillon double effet DN100, pour la vidange.

- 1 support et 1 filtre avec étanchéité par joint périphérique.

- 1 tête comportant les électrodistributeurs de commande des vannes, une 

vanne de commande du vide, le système de décolmatage du filtre, 1 

vacuomètre en façade indique le niveau de vide.

- 4 grenouillères de fermeture de la tête.

- Connexion électrique et pneumatique par connecteurs rapides, 

détrompés.

- 1 vanne papillon double effet clamp DN38, pour fermer l’arrivée poudre.

Construction inox 316L pour les parties en contact produit, 304L pour le reste, 

avec une finition microbillée, et une rugosité Ra <0,8μm.

TPP06

Débit*: 0 – 300 kg/h 

* Selon matière et distance

Repère Désignation Matière Quantité

1 Corps TPP06 orientable 316L 1

2 Joint Clamp DN104 EPDM 1

3 Collier Clamp DN104 304L 1

4 Vanne Papillon DN104 n/a 1

5 Ecrou sécurité Collier Clamp 304L 2

6 Vanne Papillon DN38 n/a 1

7 Collier Clamp DN38 304L 1

8 Joint Clamp DN38 EPDM 1

9 Filtration TPP06 (1 filtre) n/a 1

10 Ensemble tête TPP06 n/a 1
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Débit*: 0 – 800 kg/h 

* Selon matière et distance

TPP08

Le transfert pneumatique TPP08 est composé de :

- 1 corps cylindro-conique de 8L de capacité, Øsup = 200mm, Øinf= 200mm, 

- 1 vanne papillon double effet DN200, pour la vidange.

- 1 support et 1 filtre avec étanchéité par joint périphérique.

- 1 tête comportant les électrodistributeurs de commande des vannes, une 

vanne de commande du vide, le système de décolmatage du filtre, 1 

vacuomètre en façade indique le niveau de vide.

- 4 grenouillères de fermeture de la tête.

- Connexion électrique et pneumatique par connecteurs rapides, détrompés.

- 1 vanne papillon double effet clamp DN38, pour fermer l’arrivée poudre.

Construction inox 316L pour les parties en contact produit, 304L pour le reste, 

avec une finition microbillée, et une rugosité Ra <0,8μm.

Repère Désignation Matière Quantité

1 Corps TPP08 316l 1

2 Vis THEF M16x30 A2 DIN 933 304L 18

3 Entretoise vanne M16 Ø22 LG60 304L 4

4 Vanne Papillon DN200 316L 1

5 Entretoise vanne M16 Ø30 LG60 304L 4

6 Vanne Papillon DN38 316L 1

7 Collier Clamp DN38 304L 1

8 Joint Clamp DN38 EPDM 1

9 Filtration TPP08 (1 filtre) n/a 1

10 Ensemble tête TPP08 n/a 1
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TPP15

Débit*: 0 – 2 000 kg/h 

* Selon matière et distance

Le transfert pneumatique TPP15 est composé de :

- 1 corps cylindro-conique de 15L de capacité, Øsup = 310mm (bride pleine 

usinée), Øinf= 200mm, 

- 1 vanne papillon double effet DN200, pour la vidange.

- 1 support et 2 filtres avec étanchéité par joint périphérique en U.

- 1 tête comportant les électrodistributeurs de commande des vannes, une 

vanne de commande du vide, le système de décolmatage du filtre, 1 

vacuomètre en façade indique le niveau de vide.

- 4 grenouillères de fermeture de la tête.

- Connexion électrique et pneumatique par connecteurs rapides, détrompés.

- 1 vanne papillon clamp DN51, pour fermer l’arrivée de poudre.

Construction inox 316L pour les parties en contact produit, 304L pour le reste, 

avec une finition microbillée, et une rugosité Ra <0,8μm.

Repère Désignation Matière Quantité

1 Corps TPP15 316L 1

2 Vis THEF M16x30A2 DIN 933 304L 18

3 Entretoise vanne M16 Ø22 LG50 304L 4

4 Vanne Papillon DN200 316L 1

5 Entretoise vanne M16 Ø30 LG50 304L 4

6 Vanne Papillon DN51 316L 1

7 Collier Clamp DN51 304L 1

8 Joint Clamp DN51 EPDM 1

9 Filtration TPP15 (2 filtres) n/a 1

10 Ensemble tête TPP15 n/a 1

11 Couvercle TPP15 304L 1

12 Ecrou borgne M6 A2 DIN 1587 304L 3
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Débit*: 0 – 3 500 kg/h 

* Selon matière et distance

TPP30

Le transfert pneumatique TPP30 est composé de :

- 1 corps cylindro-conique de 30L de capacité, Øsup = 350mm, Øinf= 200mm, 

- 1 vanne papillon double effet DN200, pour la vidange.

- 1 support et 4 filtres avec étanchéité par joint périphérique en Silicone. Le 

nettoyage des filtres s’effectuent entre 2 cycles d’aspirations par soufflage à 

contre courant (décolmatage).

- 1 tête comportant les électrodistributeurs de commande des vannes, une 

vanne de commande du vide, le système de décolmatage du filtre, 1 

vacuomètre en façade indique le niveau de vide.

- 4 grenouillères de fermeture de la tête.

- Connexion électrique et pneumatique par connecteurs rapides, 

détrompés.

Construction inox 316L pour les parties en contact produit, 304L pour le reste, 

avec une finition microbillée, et une rugosité Ra <0,8μm.

Repère Désignation Matière Quantité

1 Corps TPP30 316L 1

2 Vis THEF M16x30 A2 DIN 933 304L 16

3 Entretoise vanne M16 Ø22 LG60 304L 4

4 Entretoise vanne M16 Ø30 LG60 304L 4

5 Vanne Papillon DN200 316L 1

6 Filtration TPP30 (4 filtres) n/a 1

7 Ensemble tête TPP30 n/a 1

8 Couvercle tête TPP30 304L 1

9 Ecrou borgne M8 A2 DIN 1587 304L 3
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Débit*: 0 – 5 000 kg/h 

* Selon matière et distance

TPP40

Le transfert pneumatique TPP40 est composé de :

- 1 corps cylindro-conique de 40L de capacité, Øsup = 350mm, Øinf= 350mm, 

- 1 vanne papillon double effet DN350, pour la vidange.

- 1 support et 4 filtres avec étanchéité par joint périphérique en Silicone. Le 

nettoyage des filtres s’effectuent entre 2 cycles d’aspirations par soufflage à 

contre courant (décolmatage).

- 1 tête comportant les électrodistributeurs de commande des vannes, une 

vanne de commande du vide, le système de décolmatage du filtre, 1 

vacuomètre en façade indique le niveau de vide.

- 4 grenouillères de fermeture de la tête.

- Connexion électrique et pneumatique par connecteurs rapides, détrompés.

Construction inox 316L pour les parties en contact produit, 304L pour le reste, 

avec une finition microbillée, et une rugosité Ra <0,8μm.

Repère Désignation Matière Quantité

1 Corps TPP40 316L 1

2 Vis THPF M20x120 A2 DIN 931 304L 16

3 Rondelle Moyenne M16 A2 304L 32

4 Vanne Papillon DN350 n/a 1

5 Ecrou Nilstop M16 A2 DIN 985 304L 16

6 Filtration TPP 40 (3 filtres) n/a 1

7 Ensemble tête TPP40 n/a 1

8 Couvercle tête TPP40 304L 1

9 Ecrou borgne M8 A2 DIN 1587 304L 3
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OPTIONS
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Différentes options sont disponibles :

o Capteur de niveau intégré dans la chambre d’aspiration

o Capteur de dépression analogique

o Vanne papillon à montage bride, clamp, SMS, joint gonflable. 

o Pompe à vide à palettes lubrifiées, à palettes sèches, à becs, venturi…

o Filtres cartouche inox, PE, PTFE, filtre plat

o Vibrateur d’aide à l’écoulement

o Support de tête

o Corps en acier inox 304L ou 316L

o Finition intérieure : Ra = 0,8, Ra = 0,4 ou poli miroir

o Revêtement du corps PFA, PTFE, 

o Montage sur capteurs de poids 

o Réseau de poudres en tubes flexibles PU antistatique, Inox 304L ou 316L, 

coude rigide grand rayon, raccordement par férules Clamp, SMS, raccord 

étanche

o Réseau vide en tubes flexibles PVC ou Inox 304L

o NEP

o Atex zone 2/22


